Zestawienie opraw zawartych na rysunku:
A - Oprawa downlight LED typu RQ 160 LED P, 1800Im, 17W, 4000°K, 230V~, IP44/20, Ra>80, prod. LENA Lighting, szt. 20
B - Oprawa downlight LED typu RQ 160 LED P, 2300Im, 21W, 4000°K, 230V~, IP44/20, Ra>80, prod. LENA Lighting, szt. 62

Zestawienie opraw awaryjnych zawartych na rysunku:
Aw1 - Oprawa ewakuacyjna do sufitow podw. typu AXP 3, AT, do przestrzeni otwartych, p/t, LED, 2W, 1h, 380Im, 230VAC, IP20 prod. AWEX, szt. 3
Aw?2 - Oprawa ewakuacyjna do sufitow podw. typu AXP3, AT, do drég ewakuacyjnych R1, p/t, LED, 2W, 1h, 380Im, 230VAC, IP20 prod. AWEX, szt. 1
Aw3 - Oprawa piktogramowa natynkowa typu INFINITY Il B/D, CM, z doswietleniem, 1-str. n/t, LED 3,2W, 1h, 230VAC, IP44 prod. AWEX, szt. 3
Aw4 - Oprawa piktogramowa do sufitu podw. typu INFINITY Il AR, AT, 1-str. p/t, LED 1,2W, 1h, 230VAC, IP44 prod. AWEX, szt. 1
Aws5 - Oprawa piktogramowa do sufitu podw. typu INFINITY 1l AR/D, CM, z doswietleniem, 2-str. p/t, LED 3,2W, 1h, 230VAC, IP44 prod. AWEX, szt. 1

Uwagi:

1: Instalacje wykonaé przewodem wg rysunku E-01, E-03 o Un min 500V.
2: Instalacje wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".
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czujka obecnosci - PD3N-1C-SM/-FC Micro

radiowa czujka ruchu - HF-MD1
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Zestaw w biurze
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. teletechniczne (poza projektem)

. porzgdkowe pod tgcznikiem oswietlenia

Ochrona od porazen

Samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-S

Zmiany lokalizacji elementéw instalacji elektrycznej w obrebie pomieszczenia, ktére nie naruszajg obowigzujgcych norm i przepiséw -
- nie stanowig istotnej zmiany w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

3: Gtoéwne ciggi przewoddéw prowadzi¢ w strefie nad sufitem podwieszonym oraz w pustkach $cian GK.
4: Oswietlenie ewakuacyjne podtgczy¢ wg rys. E-01.
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