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2. Spis rysunkow

L.p. Nazwa rysunku Format Nr rysunku
| |Tablica TB. ‘ ' ' Ad E-01
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
7 | Tablica TB. A4 E-02
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
3 |Tablica TT. Ad E-03

Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

4 Instalacje elektryczne w budynku. I PIETRO.
Plan instalacji.

A3 EP-01

5 Instalacje elektryczne w budynku. 11 PIETRO.
Plan instalacji.

A3 EP-02

3. Zalaczniki
1. Decyzja nr 4505/Gd/90 o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta do petnienia
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnos$ci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych oraz za§wiadczenie projektanta o przynaleznosci do Pomorskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa.
2. Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentac;i.
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1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia od Zleceniodawcy,

ustalen miedzybranzowych,

— archiwalna dokumentacja projektowa ,,Projekt budowlany Obiektu zaplecza socjalnego i
punktu informacji turystycznej dla basenu jachtowego portu w Helu dz. 573/3 aut. technik
el. Kazimierz Richert Gdansk, wrzesien 2003r.” - zatacznik do Decyzji o pozwoleniu na
budowg Nr RR-AB-IV-LP-7111/365/03-62 z dn. 15.12.2003r,

— obowigzujacych norm i przepisow.

2. ZaKkres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt instalacji elektrycznych wystgpujacych w
przebudowywanym budynku zaplecza socjalnego 1 punktu informacji turystycznej dla basenu
jachtowego Portu Morskiego w Helu zlokalizowanego na Falochronie Zachodnim w Porcie Morskim
Hel (dz. nr 573/40, obrgb 0001, gm. HEL).

3. Dane energetyczne.

Wprowadzane zmiany w instalacjach elektrycznych w przebudowywanej czgsci budynku nie
powoduja zmian w bilansie elektroenergetycznym tego budynku.
Dane energetyczne budynku:

Napigcie znamionowe Un | 3x230/400V 50Hz

Moc obliczeniowa Po | 55kW

Pomiar energii elektrycznej Istniejacy system pomiarowy poboru energii elektrycznej
System sieci TN-S

Ochrona od porazen Szybkie wylaczenie

4. Opis techniczny.

4.1. Zasilanie budynku.

Zasilanie budynku w energi¢ elektryczng nie ulega zmianie.

4.2. Zasilanie instalacji w przebudowywanej czesci budynku.

Ze wzgledu na zmiang uktadu pomieszczen i ich przeznaczenia konieczne jest przeprojektowanie
instalacji elektrycznej. Wymianie ulega cata instalacja elektryczna na I i II pigtrze. Dla zapewnienia
zasilania instalacji elektrycznych w przeprojektowanych pomieszczeniach na I 1 II pigtrze budynku
projektuje si¢ przebudowe tablic TB 1 T2.

Przeprojektowane tablice TB i1 T2 zasilane bgda z istniejagcych obwodow w tablicy gtowne;j
budynku.

Dla zasilenia uktadu UPS zasilajagcego obwody gniazd wtykowych w napiecie gwarantowane nalezy w
miejsca obwodow oswietleniowych pigtra I oraz/lub w miejscach wolnych w tablicy TG doinstalowac
rozlaczniki bezpiecznikowe wg rys. E-03. Zasilacz UPS nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu technicznym
przy rozdzielnicy TG na parterze.

Zasilacz awaryjny musi umozliwia¢ odlaczenie strony wtornej w przypadku zadzialania
przeciwpozarowego wylacznika pradu. W tym celu konieczne jest dostawienie przekaznika typu R2
wg schematu na rus. E-03.

Schematy modernizacji tablic TB przedstawiono na rys. E-01, tablicy T2 na rys. E-02. Projekt uktadu
zasilania gniazd 1-fazowych napieciem gwarantowanym z UPS przedstawiono na rys. E-03.
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4.3. Osprzet instalacyjny.
Zastosowany osprzet instalacyjny powinien odpowiadaé nastepujagcym warunkom
technicznym:
— W pomieszczeniach sanitarnych:
— stopien ochrony IPX4,
— bryzgoszczelny,
— I, —dla gniazdek wtyczkowych 1-f 10/16A,
— pozostaty - 6 do 16A,
— w pomieszczeniach suchych:
— stopien ochrony IP2X,
— I, —dla gniazdek wtyczkowych 1-f 10/16A,
— pozostaty - 6 do 16A.
W pomieszczeniach biurowych przewiduje si¢ zastosowanie zestawdw zawierajacych gniazda
ogblnego zastosowania, gniazda zasilania napigciem gwarantowanym z UPS oraz gniazda RJ45 dla
systemow IT.

4.4. Oprawy oswietleniowe.

Zastosowany osprzet oswietleniowy powinien mie¢ min. stopien ochrony IP2X. Podstawowe para-
metry opraw o$wietleniowych przedstawiono na rys. EP-01 oraz EP-02.

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji o§wietleniowej. Tylko w ten spo-
sOb mozna utrzyma¢ w odpowiednich granicach, zmniejszenie dost¢pnego strumienia Swiatta wywo-
tane starzeniem. Okre$lone w normie PN-EN 12464 warto$ci minimalne nat¢zenia o$wietlenia sg war-
tosciami konserwacyjnymi, to znaczy, ze bazuja na warto$ciach dla elementoéw nowych (dla momentu
przy instalowaniu) przy okreslonej konserwacji. Dla pomieszczen okreslonych w projekcie przyjeto
nastepujace, charakterystyczne warunki otoczenia pomieszczen:

— warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczen: normalne,

— okres konserwacji pomieszczen: co dwa lata,

— okres konserwacji opraw: co roku,

— roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2,58,

— typ lampy: LED,

— niezwloczna wymiana uszkodzonych lamp: tak.

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazoéwek odnosnych produ-
centow.

4.5. Instalacja oswietleniowa ewakuacyjnego.

Dla zapewnienia wtasciwego oswietlenia drég ewakuacyjnych w przypadku zaniku napigcia
zasilajacego oswietlenie podstawowe, zastosowane zostang oprawy z diodowym zrodlem §wiatta
wyposazone we wlasne zasilacze bateryjne o czasie pracy lh. Oprawy wyposazone bedg w
automatyczny sposob testowania opraw oswietlenia ewakuacyjnego AUTOTEST. Oprawy potaczy¢ do
instalacji o§wietleniowej wg rys. E-O1.

4.6. Kable i przewody

W budynku nalezy stosowaé przewody instalacyjne typu YDY(p) o Un min. 500V. Przekroje kabli
okreslono na rys. E-01...E-03. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym w
korytkach kablowych oraz w $ciankach GK w rurkach ,,peszla”.

Ze wzgledu na zastosowanie wylgcznikow réznicowo-pragdowych instalacje nalezy wykonaé
bardzo starannie.

Plany instalacji elektrycznych w budynku przedstawiono na rys. EP-01, EP-02.
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5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochron¢ podstawowg zastosowano:
— 1izolacje zapewniong przez producentéw kabli, przewodow, osprzetu 1 urzadzen,
— urzadzenia i osprzet o min. [P2X,
Jako ochrong przy uszkodzeniu zastosowano:
— uziemienia i ochronne polaczenia wyréwnawcze,
— samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku zwarcia
— w czasie <0,4s dla urzadzen odbiorczych,
— w czasie <5s dla obwodow rozdzielczych,

— ochrong uzupetniajgca za pomoca wytacznikéw roznicowopragdowych o czutosci 30mA dla

gniazdek wtyczkowych,

Instalacje wykona¢ wg PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” w
uktadzie sieci TN-S. Ochronie podlegaja wszystkie dostepne metalowe elementy stacjonarnych
urzadzen elektrycznych na ktérych w normalnych warunkach nie wystgpuje napigcie, takie jak:
metalowe elementy opraw o$§wietleniowych, metalowe obudowy pomp itp.

Prawidtowos¢ wykonanej instalacji potwierdzi¢ protokolarnymi pomiarami.

6. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa.

Dla instalacji elektrycznej przyjeto ochrone od przepigé taczeniowych dla odbiornikéow 11
kategorii na poziomie 2.5kV przy napie¢ciu sieci 3x230/400V co zapewniajg ograniczniki przepigc typu
2 umieszczone tablicach TB, T2 1 TT.

7. Ochrona odgromowa.

Projekt nie obejmuje instalacji ochrony odgromowe;j.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Adres:

Inwestor:

Branza:

Imie 1 nazwisko oraz
adres projektanta:

Przebudowa budynku zaplecza socjalnego i
punktu informacji turystycznej dla basenu
jachtowego Portu Morskiego Hel

X1V

Falochron Zachodni w Porcie Morskim Hel

84-150 Hel

dz. nr 573/40, obrgb 0001, gm. HEL

Zarzad Portu Morskiego HEL Sp. z o.0.
ul. Kuracyjna 1

84-150 Hel

elektryczna

inz. Marek Pachocki
ul. Zakatek 8BS
83-000 Juszkowo
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8.1. Czes¢ opisowa.

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t obejmuje przebudowe wewngtrznych instalacji elektrycznych wystepujacych w

przebudowywanych pomieszczeniach.
Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapow:

demontaz wewngetrznych instalacji elektrycznych w przebudowywanych pomieszczeniach,
montaz wewngtrznych instalacji elektrycznych w przebudowywanych pomieszczeniach,
wykonanie ogledzin i pomiarow,

zalaczenie zasilania,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
prace wykonywane wewnatrz budynku — brak obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

prace wykonywane wewnatrz budynku — brak elementow zagospodarowania terenu,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okre§lenie

skali i rodzaj zagrozenia, oraz miejsce 1 czas ich wystepowania

prace zwigzane z odlaczaniem i podlaczaniem przewoddw zasilajacych
prace zwigzane z pomiarami instalacji elektrycznych — prace pod napigciem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robdt szczegdblnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed

rozpocze¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemyslowej.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia;

prace zwigzane z ukladaniem przewodow zasilania opraw oswietleniowych,
prace zwigzane ze podigczeniem opraw oswietleniowych.

8.2. Informacje uzupehiajace.

Dzialki przez ktore przebiega inwestycja nie sg w granicach terenu gorniczego.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, oraz zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow 1 ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie generuje emisji hatasu, oraz wibracji, promieniowania jonizujacego
1 pola elektromagnetycznego.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe 1 podziemne.
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