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Przedmiar remont pomieszczen zaplecza 2021

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Klatka schodowa
1|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtog folig - zabezpieczenie schodéw i balustrad m?2
d.1{1001-10
analogia
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
2|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.1/0101-01 zmycie podtoza
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
3|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg lateksowa lub ceramiczng o podwyzszonej |m?2
d.1{1508-03 odpornosci na zmywanie powierzchni tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym
analogia szpachlowaniem
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
2 Pomieszczenie 1.1 - sekretariat
4/KNNR-W 3 |Rozbiodrka $cian na zaprawie cementowe;j m3
d.2/0301-02
7.6*3.37*0.12+6.5*3.37*0.12 m3 5.702
RAZEM 5.702
5|ZKNR C-2 |Demontaz paneli z podtogi m?2
d.2|0612-01 materiat = 0
analogia
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
6/ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m?2
d.2|0803-01 pionowe
- skucie kafli w umywalni i posadzki z ptytek
22.00+10.00 m2 32.000
RAZEM 32.000
7|KNR 2-02 Demontaz kafli z cokolika m
d.2|1105-03
analogia
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.2|0103-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
na 125A75
2.82*3.37+1.86*3.37+1.34*3.37 m?2 20.287
RAZEM 20.287
9/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych m?2
d.2|1024-10
analogia
(1.08+0.57+1.3+1.3)*3.37+1.30*1.08+1.1*3.37 m?2 19.434
RAZEM 19.434
10/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.2|1024-06
analogia
1.08*2.10*2 m2 4.536
RAZEM 4.536
11|KNNR-W 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni|m2
d.2|W1103-01 |sztucznych, wyktadziny i parkiet - wylewka korygujaco-wyréwnujgca grub. 2.0
mm
31.10 m?2 31.100
RAZEM 31.100
12|KNNR-W 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni |m2
d.2|W1103-02 |sztucznych, wyktadziny i parkiet - doptata za kazdy 1.0 mm grubosci lecznie
wiecej jak do 10 mm grubosci
Krotnos¢ = 3
31.100 m?2 31.100
RAZEM 31.100
13|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.2(1118-01 toza
31.1 m?2 31.100
RAZEM 31.100
14|KNR AT-23 |Oktadziny poditogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.2|/0202-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wysokiej
odpornosci na scieranie (min. kl. 1V)
31.10 m?2 31.100
RAZEM 31.100
15 Woypetnienie szczeliny dylatacyjnej kitem trwale plastycznym m
d.2|kalk. wtasna
2.90 m 2.900
RAZEM 2.900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.2/2004-07 wych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
analogia - obudowa kanatu wentylacyjnego
2.40*(0.4+0.2) m?2 1.440
RAZEM 1.440
17|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- |m2
d.2|1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
31.1 m?2 31.100
RAZEM 31.100
18/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.2|/0101-01 zmycie podtoza
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
19| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg lateksowg lub ceramiczng, o podwyzszo- |m?2
d.2/1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
- malowanie $cian otynkowanych
27.6 m?2 27.600
RAZEM 27.600
20(KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowg lub ceramiczng o podwyzszonej [m2
d.2|1508-07 odpornosci na zmywanie podtozy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem
- 8ciany z ptyt g-k
(2.82*3.37+1.86*3.37%0.5+1.34*3.37)*2 m?2 34.307
RAZEM 34.307
21|KNR 2-02 Oscieznice zwykte dwukrotnie malowane na budowie m
d.2|1015-01 - montaz oscieznicy z odzsyku
analogia
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.2|{1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
- drzwi z odzysku
21 m?2 2.100
RAZEM 2.100
3 Pomieszczenie 1.1a - biuro
23|KNR 2-02 Demontaz obudowy rur wentylacyjnych m?2
d.3/2004-07
analogia
6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500
24|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m?2
d.3|0803-01 pionowe
- skucie kafli
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
25|KNNR-W 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni|mz2
d.3|W1103-01 |sztucznych, wyktadziny i parkiet - wylewka korygujaco-wyréwnujgca grub. 2.0
mm
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
26|KNNR-W 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni [m2
d.3|W1103-02 |sztucznych, wyktadziny i parkiet - doptata za kazdy 1.0 mm grubosci lecznie
wiecej jak do 10 mm grubosci
Krotnos¢ = 3
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
27|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukciji |m2
d.3/0103-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
na 125A75
1.34*3.37 m?2 4.516
RAZEM 4.516
28|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych m?2
d.3/1024-10
analogia
371.08*3.37 m?2 10.919
RAZEM 10.919
29/KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.3/2004-07 wych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
analogia - obudowa kanatu wentylacyjnego
2.40%(0.4+0.2+0.2) m?2 1.920
RAZEM 1.920
30| TZKNBK XI |Utozenie posadzki z ptytek z wyktadziny dywanowej 50x50 cm m?2
d.3/0506-49
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
31|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m?2
d.3/0101-01 zmycie podtoza
8.20*3.37 m?2 27.634
RAZEM 27.634
32|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowag lub ceramiczna, o podwyzszo- |m2
d.3/1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
- malowanie $cian otynkowanych
27.634 m?2 27.634
RAZEM 27.634
33|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowa lub ceramiczng o podwyzszonej |[m2
d.3/1508-07 odpornosci na zmywanie podtozy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem
- Sciany z ptyt g-k
4.52"2 m?2 9.040
RAZEM 9.040
34|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.3/1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
24.40 m?2 24.400
RAZEM 24.400
35|KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietéw mozaikowych |m?2
d.3/0816-01
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
36|KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek m?2
d.3/0819-07
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
37 Montaz listwy dylatacyjnej na potgczeniu materiatéw podtoga m
d.3|kalk. wtasna
410 m 4.100
RAZEM 4.100
4 Pomieszczenie 1.2 - korytarz
38|KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietéw mozaikowych |mz2
d.4|0816-01
2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
39|KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek m?2
d.4/0819-07
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
40 Montaz listwy dylatacyjnej m?2
d.4|kalk. wtasna
1.4 m?2 1.400
RAZEM 1.400
41 Uzupetnienia ptytek na podtodze w otworach montazowych stolarki kpl.
d.4|kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.4/2004-07 wych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
analogia - obudowa kanatu wentylacyjnego
1.40%(0.2+0.4+0.2) m?2 1.120
RAZEM 1.120
43|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg lateksowg lub ceramiczng, o podwyzszo- |m?2
d.4/1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
- malowanie $cian otynkowanych
66.65 m?2 66.650
RAZEM 66.650
44/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- |m2
d.4|1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
8.87 m?2 8.870
RAZEM 8.870
5 Pomieszczenie 1.3 - wc meski
45/KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajacej (foliiw ~ |m?2
d.5/0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
analogia
14.68 m?2 14.680
RAZEM 14.680
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46|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z masy uszczelnia- |m2
d.5/0401-03 jacej wykonywana recznie
analogia
7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500
47|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.5(1118-01 toza
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
48|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.5/0202-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej;
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
49|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Mechaniczne cie- |m2
d.5|0517-04 cie ptytek
- ciecie ptytek w celu uzyskania odpowiednich odptywéw do odptywéw
1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
50|KNR AT-24 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m?2
d.5/0202-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej;
14.68+8.00 m?2 22.680
RAZEM 22.680
51|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowa lub ceramiczna, o podwyzszo- |m2
d.5/1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
- malowanie powyzej kafli
15.53 m2 15.530
RAZEM 15.530
52|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.5/1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500
53|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk- |mz2
d.5/0102-05 cji nos$nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA
Tynk 100A75
3.20%1.2 m2 3.840
RAZEM 3.840
6 Pomieszczenia 1.5, 1.5a - w.c. damski, pom. gosp.
54|KNNR-W 3 |Rozbioérka $cian na zaprawie cementowej ms3
d.6/0301-02
(4.0+2.5+0.5)*3.37*0.12 m3 2.831
RAZEM 2.831
55|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m?2
d.6|/0803-01 pionowe
- skucie posadzki z ptytek
15.50 m?2 15.500
RAZEM 15.500
56|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukciji |m2
d.6/0103-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
na 125A75
(3.2+2.04)*3.37 m?2 17.659
RAZEM 17.659
57|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajacej (foliw  |m2
d.6|/0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
analogia
17.34 m?2 17.340
RAZEM 17.340
58/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z masy uszczelnia- |[m2
d.6/0401-03 jacej wykonywana recznie
analogia
141 m?2 14.100
RAZEM 14.100
59|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.6(1118-01 toza
14.10 m?2 14.100
RAZEM 14.100
60|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.6/0202-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej;
14.10 m?2 14.100
RAZEM 14.100
61|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Mechaniczne cig- |[m2
d.6/0517-04 cie ptytek
- ciecie ptytek w celu uzyskania odpowiednich odptywéw do odptywdw
1.1 m?2 1.100
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RAZEM 1.100
62| KNR AT-24 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m?2
d.6/0202-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej;
17.34 m?2 17.340
RAZEM 17.340
63|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowa lub ceramiczna, o podwyzszo- |m2
d.6/1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
- malowanie powyzej kafli
11.90 m?2 11.900
RAZEM 11.900
64 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.6/1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
14.10 m?2 14.100
RAZEM 14.100
65|KNR 2-02 Oscieznice zwykte dwukrotnie malowane na budowie m
d.6{1015-01 - montaz oscieznicy z odzsyku
analogia
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
66|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.6{1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
- drzwi z odzysku
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
7 Pomieszczenie 1.6 - socjalne
67|KNNR-W 3 |Rozbioérka $cian na zaprawie cementowej m3
d.7|0301-02
2.6*3.3770.12 m3 1.051
RAZEM 1.051
68|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m?2
d.7|/0803-01 pionowe
- skucie posadzki z ptytek
9.20 m?2 9.200
RAZEM 9.200
69|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.7(1118-01 toza
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
70/KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |mz2
d.7/0202-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej;
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
71|KNR AT-24 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m?2
d.7/0202-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej;
3.00%0.6 m2 1.800
RAZEM 1.800
72|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowg lub ceramiczna, o podwyzszo- |m2
d.7/1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
43.71 m?2 43.710
RAZEM 43.710
73|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.7/1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
9.20 m?2 9.200
RAZEM 9.200
8 Pomieszczenia 1.7 i 1.7a - korytarz
74/KNNR-W 3 |Rozbiodrka $cian na zaprawie cementowej m3
d.8/0301-02
(1.5+2.6)*3.37*0.12 m3 1.658
RAZEM 1.658
75|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m?2
d.8|/0803-01 pionowe
- skucie posadzki z ptytek
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
76 Demontaz paneli drewnianych m?2
d.8|kalk. wtasna
3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000
77/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych m2
d.8/1024-10
analogia
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4.25"3.37 m?2 14.323
RAZEM 14.323
78/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.8|1024-06
analogia
1.08*2.10"2 m?2 4.536
RAZEM 4.536
79|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.8(1118-01 toza
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
80|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.8|/0202-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej;
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
81|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowa lub ceramiczna, o podwyzszo- |m2
d.8/1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
(8.1+5.2)*3.37 m?2 44.821
RAZEM 44.821
82|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.8/1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
9 Pomieszczenie 1.8 - biuro
83|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m?2
d.9|0803-01 pionowe
- skucie ptytek ze sciany
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
84 Demontaz paneli drewnianych i posadzki z desek drewnianych m?2
d.9|kalk. wtasna
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
85|KNR 2-02 Demontaz 4 mb obudowy wentylaciji m?2
d.9/2004-07 - obudowa kanatu wentylacyjnego
analogia
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
86|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.9/0103-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
na 125A75
1.33*3.37 m?2 4.482
RAZEM 4.482
87|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych m?2
d.9/1024-10
analogia
2.7°3.37 m2 9.099
RAZEM 9.099
88|KNNR-W 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni|mz2
d.9|W1103-01 |sztucznych, wyktadziny i parkiet - wylewka korygujaco-wyréwnujgca grub. 2.0
mm
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
89|KNNR-W 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni [mz2
d.9|W1103-02 |sztucznych, wyktadziny i parkiet - doptata za kazdy 1.0 mm grubosci lecznie
wiecej jak do 10 mm grubosci
Krotnos¢ = 3
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
90| TZKNBK XI |Utozenie posadzki z ptytek z wyktadziny dywanowej 50x50 cm m?2
d.9|0506-49
analogia
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
91 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowa lub ceramiczna, o podwyzszo- |m2
d.9/1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
28.54 m?2 28.540
RAZEM 28.540
92|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.9|1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
12.50 m?2 12.500
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RAZEM 12.500
10 Pomieszczenie 1.9 - biuro
93|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.10{0103-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
na 125A75
1.33*3.37 m?2 4.482
RAZEM 4.482
94|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych m?2
d.10/1024-10
analogia
2.7°3.37 m?2 9.099
RAZEM 9.099
95|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowg lub ceramiczna, o podwyzszo- |m2
d.10{1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
22.17 m?2 22.170
RAZEM 22,170
96|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.10{1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
12.33 m?2 12.330
RAZEM 12.330
97|KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietéw mozaikowych |mz2
d.10/0816-01
12.33 m?2 12.330
RAZEM 12.330
98| KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek m?2
d.10|0819-07
12.33 m?2 12.330
RAZEM 12.330
11 Pomieszczenie 1.10 - sala konferencyjna
99|KNR 2-02 Demontaz 4 mb obudowy wentylaciji m?2
d.11|2004-07 - obudowa kanatu wentylacyjnego
analogia
4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
100|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowg lub ceramiczna, o podwyzszo- |m?2
d.11]1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
46.27 m?2 46.270
RAZEM 46.270
101 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.11(1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000
102|KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietéw mozaikowych |mz2
d.11/0816-01
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
103|KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek m?2
d.11/0819-07
35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000
12 2 pietro, pomieszczenia 2.1, 2.6 - biuro
104 Skrécenie pochwytu balustrady, usuniecie stupkow, zaslepienie obcietej balus- |kpl.
d.12|kalk. wiasna |trady
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR AT-12 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukciji |m2
d.12/0103-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
na 125A75
9.00*3.00 m?2 27.000
RAZEM 27.000
106|KNR AT-12 [Sciany wysokie z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien o wys. maksymalnie |m2
d.12/0105-01 do 9 m - system NIDA Sciana SW150, odpornos$¢ ogniowa F1/EI 60, pokrycie
obustronne dwuwarstwowe na podwojnej konstrukcji nosnej 12,5-02
3.2"2.5+4.28"3.00 m?2 20.840
RAZEM 20.840
107|KNR AT-12 |Okfadziny stropdw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m?2
d.12{0202-01 nosnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile kapeluszowe
0 m2 34.000
RAZEM 34.000
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108|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.12/1024-06
analogia
1.08*2.10*2 m?2 4.536
RAZEM 4.536
109|KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 15x15x5 cm - nieprzezierne m?2
d.12|0121-04
2.40"3 m?2 7.200
RAZEM 7.200
110|KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietéw mozaikowych |m2
d.12|0816-01
26.00 m?2 26.000
RAZEM 26.000
111|KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek m?2
d.12|0819-07
26.00 m?2 26.000
RAZEM 26.000
112|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.12|1118-08 todg zwykig
z2.5z.5.7.b |- uzupetnienie pasa
analogia
0.2 m?2 0.200
RAZEM 0.200
113|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowg lub ceramiczna, o podwyzszo- |m?2
d.12|1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
151.80 m?2 151.800
RAZEM 151.800
114|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.12(1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
52.96 m2 52.960
RAZEM 52.960
13 Pietro 2 - pomieszczenie 2.1a - korytarz
115|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowg lub ceramiczna, o podwyzszo- |mz2
d.13]1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
RAZEM 18.180
116|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.13|1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
3.67 m?2 3.670
RAZEM 3.670
117|KNR W-02 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.13/0101-01 - czyszczenie posadzki
3.96 m?2 3.960
RAZEM 3.960
14 Pietro 2 - pomieszczenie 2.2 - w.c. meski
118 Demontaz drzwi wejsciowych do kabiny prawej szt.
d.14|kalk. wlasna
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na o$ciezach otworéw o |m?2
d.14|0808-01 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 12 cm
- obrobienie otworu po drzwiach
5.00*0.12 m2 0.600
RAZEM 0.600
120|KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m?2
d.14/0202-01 nosnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile kapeluszowe
5.30 m?2 5.300
RAZEM 5.300
121|KNR 2-02 Kafle z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg |m?2
d.14(1118-08 - naprawa sciany po zaslepienie rury kanalizacyjnej
z.82.5.7.b
analogia
0.04 m?2 0.040
RAZEM 0.040
122|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowg lub ceramiczna, o podwyzszo- |m?2
d.14/1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
7.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
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123|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.14/1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
6.52 m2 6.520
RAZEM 6.520
15 Pietro 2 - pomieszczenie 2.3 - w.c. damski
124 Demontaz drzwi wej$ciowych do kabiny prawej szt.
d.15|kalk. wtasna
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukciji |m2
d.15/0103-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
na 125A75
- zaslepienie otworu po zdemontowanych drzwiach
2.00*1.1 m?2 2.200
RAZEM 2.200
126|KNR AT-12 |Okfadziny stropdw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m?2
d.15/0202-01 nosnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile kapeluszowe
3.50 m?2 3.500
RAZEM 3.500
127|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowa lub ceramiczna, o podwyzszo- |m2
d.15/1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
6.80 m?2 6.800
RAZEM 6.800
128|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.15/1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
4.50 m?2 4.500
RAZEM 4.500
16 Pietro 2 - pomieszczenie 2.4 - socjalne
129 Demontaz przepierzen z ptyt wiérowych m?2
d.16|kalk. wlasna
4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
130|KNR 7-08 Przekucie otworow przez $ciany dms
d.16/0904-01
analogia
2.1*0.12*1000.00 dm3 252.000
RAZEM 252.000
131|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.16/0103-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
na 125A75
- zaslepienie okienka podawczego
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
132|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg ptyt ze sklejki farbg matowa - $cian recznie m?2
d.16|1503-02 3 krotnie
analogia Krotnos¢ = 3
21.7 m?2 21.700
RAZEM 21.700
133|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowa lub ceramiczna, o podwyzszo- |m2
d.16/1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
4.62"2*3.00 m?2 27.720
RAZEM 27.720
134|KNR AT-24 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m?2
d.16/0202-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej;
1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500
135|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.16/1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
15.35 m2 15.350
RAZEM 15.350
136|KNR 2-02 Oscieznice zwykte dwukrotnie malowane na budowie m
d.16/1015-01 - montaz oscieznicy z odzsyku x 2
analogia
5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000
137|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.16/1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
- drzwi z odzysku
2.10.8 m2 1.680
RAZEM 1.680
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138|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.16/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
- drzwi EI30
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
17 Pietro 2 - pomieszczenie 2.5 - archiwum
139|KNR AT-12 |Sciany wysokie z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien o wys. maksymalnie |m2
d.17|0105-01 do 9 m - system NIDA Sciana SW150, odporno$¢ ogniowa F1/EI 60, pokrycie
obustronne dwuwarstwowe na podwojnej konstrukcji nosnej 12,5-02
13.70 m?2 13.700
RAZEM 13.700
140|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farba ptyt ze sklejki farbg matowa - $cian recznie m?2
d.17|1503-02 3 krotnie
analogia Krotnos¢ = 3
34.60 m?2 34.600
RAZEM 34.600
141 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowg lub ceramiczna, o podwyzszo- |m?2
d.17|1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
12.74+27.39 m?2 40.130
RAZEM 40.130
142|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.17(1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
27.35 m?2 27.350
RAZEM 27.350
18 Pietro 2 - pomieszczenie 2.4a - serwerownia
143|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowg lub ceramiczna, o podwyzszo- |mz2
d.18/1508-03 nej odpornosci na zmywanie, tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlo-
waniem
12.74+27.39 m?2 40.130
RAZEM 40.130
144|KNR AT-12 |Sciany wysokie z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien o wys. maksymalnie |m2
d.18|0105-01 do 9 m - system NIDA Sciana SW150, odporno$¢ ogniowa F1/EI 60, pokrycie
obustronne dwuwarstwowe na podwojnej konstrukcji nosnej 12,5-02
17.20+15.40 m?2 32.600
RAZEM 32.600
145|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych z dwukrotnym szpach- [m2
d.18(1508-07 lowaniem
analogia - malowanie sufitu
11.90 m?2 11.900
RAZEM 11.900
19 Wywozy, utylizacja $mieci
146|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.19|0304-01 - wywiezienie gruzu z budynku
9.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
147 Utylizacja gruzu, $mieci m3
d.19
9.00 m3 9.000
RAZEM 9.000
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