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OPIS TECHNICZNY
1.Czg¢s¢ ogolna.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia inwestora;

e projektu architektoniczno-konstrukcyjnego 1 uzytkowego;
sobowiazujace normy, przepisy 1 zarzadzenia.

1.2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje swym zakresem:
* Instalacje wewngtrzng wod.-kan.;
* Instalacje wentylacji.

2. Instalacja wod-kan.

Istniejaca armatura (miski ustegpowe, umywalki, prysznice, pisuary) - do
demontazu lub likwidacji zaznaczono na rysukach 7i 8.

Czes¢ urzadzen bedzie wykorzytana do ponownego montazu bez baterii, zaworow
odcinajacych, syfonow oraz wezykow zasilajacych.

2.1. Instalacja wewne¢trzna wody zimnej i cieplej

Instalacja dostarcza wode dla potrzeb sanitarnych jak 1 socjalno-bytowych
uzytkownikow budynku. Woda zimna doprowadzona jest do budynku.

Woda ciepta przygotowywana bgdzie poprzez istniejacy uktad.

Instalacje wody projektuje si¢ wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX.
Przewody uktada¢ w bruzdach — w warstwie posadzki i na $cianach.

Montaz rurociagu wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Przewody wody cieptej 1 cyrkulacji wewnatrz budynku zaopatrzy¢ w izolacjg¢ termiczna
z PE gr. 20mm. Instalacje zaopatrzy¢ w zawory odcinajace 1 armaturg zgodnie z czgscia
rysunkowa.

Wszelkie przejscia przewodow przez rozne strefy pozarowe wykonywaé jako
gazoszczelne.

2.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Wewngtrzna kanalizacja sanitarna odprowadzi Scieki sanitarne z obiektu.

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC z kielichem laczonych na uszczelki
gumowe produkcji np. PIPELIFE. Srednice, spadki oraz sposob prowadzenia
przewodow pokazano w czgsci rysunkowej. Na koncowkach instalacji w budynku
nalezy zamontowa¢ napowietrzacze do instalacji (zamontowa¢ w rejonie kabin
prysznicowych damskiej 1 meskiej).

Wszelkie przejscia przewodow przez rozne strefy pozarowe wykonywaé jako
gazoszczelne.



3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie budynku na ciepto pozostaje bez zmian. Instalacje oraz grzejniki
pozostaja bez zmian.

4. Wentylacja

Wentylacja pomieszczen

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o system
wentylacji mechaniczne;.

Jako doptyw powietrza §wiezego do poszczegdlnych pomieszczen przyjeto istniejaca
wentylacje¢ mechaniczna. Po przeliczeniu istniejacego uktadu stwierdzono
wystarczajaca przepustowos¢ kanatow wentylacyjnych. Zaprojektowano nowe miejsca
wlaczenia do istniejacego uktadu.

W pomieszczeniach wezlow sanitarnych wentylacja pozostaje bez zmian ulegna
likwidacji instalacje jak ponizej.

W projektowanym pomieszczeniu 1.3 instalacj¢ wywiewna na styku z pomieszczeniem
1.1 zlikwidowac 1 zaslepi¢ (zgodnie z rysunkiem 5 1 6).

W pomieszczeniu 1.7 instalacje poprowadzona do dawnej tazni zliwidowac 1 zaslepié¢
(zgodnie z rysunkiem 5 1 6).

W pomieszczeniu 2.5 1 2.6 instalacj¢ nawiewna poprwadzona w cokole zlikwidowaé
(zgodnie z rysunkiem 5 1 6).

Pomieszczenia biurowe

Do nawiewu 1 wywiewu zurzytego powietrza w pomieszczeniach biurowych
zaprojektowano nowy uktad przewodow podtaczony do istniejacego uktadu zgodnie z
czgscia rysunkowa. Odprowadzenie powietrza z poszczegdlnych pomieszczen bedzie
odbywac¢ si¢ poprzez kanaty spiro. W pomieszczeniach stosowaé anemostaty. Na
przewodach do poszczegolnych pomieszczen zamontowac przepustnice.

Zestawienie wentylowanych pomieszczen:

Opis Pow. |Kubatura| Nawiew Sposéb krotnosc¢ Sposoéb Wywiew
pomieszczenia nawiewu wymian/ wywiewu
m2 M3 m3/h - m3/h
1.1 sekretariat 31,1 103 120 mechaniczny |30m3/h os| mechaniczny 120
1.1a biuro 2417 80 120 mechaniczny |30m3/h os| mechaniczny 120
1.6 p. socjal. 9,2 30 90 mechaniczny |30m3/h os| mechaniczny 90
1.8 biuro 12,31 41 60 mechaniczny |30m3/h os| mechaniczny 60
1.9 biuro 12,33 41 60 mechaniczny |30m3/h os| mechaniczny 60
1.10 sala konf. 35 116 240 mechaniczny |30m3/h os| mechaniczny 240
2.1 pom. Biurowe 25,61 77 120 mechaniczny |30m3/h os| mechaniczny 120
2.4 pom. Sogj. 15,35 46 90 mechaniczny |30m3/h os| mechaniczny 90
2.4 pom. Serw 11,9 36 71 mechaniczny 2 mechaniczny 71
2.5 pom. Archiwum 27,35 82 164 mechaniczny 2 mechaniczny 164
2.6 pom. Biurowe 26,21 79 90 mechaniczny |30m3/h os| mechaniczny 90




5. Proby techniczne urzadzen i instalacji.

W trakcie prob technicznych nalezy:

*dokona¢ ogledzin i sprawdzenia prawidtowosci zainstalowanych urzadzen (sprawdzic¢
potaczenia, kierunki przeptywu, prawidlowo$¢ mocowania itp.);

» dokona¢ sprawdzenia dziatania urzadzen wentylacyjnych 1 odprowadzania spalin itp.;
*dokona¢ sprawdzenia dziatania instalacji elektrycznej, dokona¢ wstepnych nastawien
automatyki.

Przeprowadzenie prob technicznych polega na wykonaniu:

*prob cisnieniowych urzadzen kottowni 1 instalacji co 1 cwu ,,na zimno” - ci$nienie
probne powinno by¢ rdwne cisnieniu pracy; w trakcie proby cisnieniowej w ciagu 0.5h
urzadzenia pomiarowe nie powinny wykaza¢ spadku cisnienia;

*préby ,,na goragco” w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.

W czasie rozruch probnego nalezy dokona¢ regulacji urzadzen kontrolno-pomiarowych
oraz automatyki sterowania i blokad.

6. Odbior koncowy robot.

W odbiorze koncowym powinni uczestniczy¢ przedstawiciele:

euzytkownika;

*wykonawcy robot;

*inspektor nadzoru.

Odbidr koncowy oraz przekazanie kottowni uzytkownikowi moze nastapi¢ po:

e sprawdzeniu kompletno$ci dokumentac;ji;

*przeprowadzeniu rozruchu probnego w obecnosci komisji;

ekomisyjnym sprawdzeniu czy urzadzenia, instalacje itp. osiagaja zatozone
w dokumentacji parametry.

Protokét odbioru 1 przejecia instalacji przez zamawiajacego powinien zawierac:

*wykaz dokumentacji przekazanej uzytkownikowi, DTR urzadzen, instrukcj¢ obstugi;

e protokoty odbioru z przeprowadzonych préb, pomiardéw i badan;

» dokumentacjg¢ rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego;

e stwierdzenie czy zostaly zachowane warunki ppoz, BHP, San-Epid;

*komisyjne stwierdzenie, ze urzadzenia, instalacja, oraz obiekt moze by¢ przekazany
do eksploatac;ji.

Calos$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” tom II - ,,Instalacje sanitarne i
przemyslowe”
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